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Intégrateur de solutions pour menuiseries SPEC/AL ENV/RONNEM EN TS CORROSIFS

LE VERROU QU’IL FAUT
EN BORD DE MER
COMME
A LA PISCINE

VERROUS FABRIQUES EN FRANCE = we

Le verrou Selios est concu pour répondre aux environnements corrosifs. |l
enrichit notre offre de verrou existante.

Conforme a la norme EN 12051 (verrou de portes et fenétres), Selios est composé
de matériaux adaptés aux conditions séveres : les tiges et les vis sont en Inox 316,
le cylindre est conforme a la norme NF90-309 pour abris de piscines. Disponible
en stock dans les RAL : 9010, 9016, 9005 et 9006.
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Pourquoi choisir Selios ?

Fabriqué pour résister aux atmosphéres Piscine et Bord de mer : Concu pour
les environnements agressifs : humidité, chlore, sel, UV. |déal pour les piscines
creusées, abris et zones littorales.

Moins de rouille, moins de SAV : Criace a linox renforcé et au traitement
anti-corrosion, le verrou est plus durable et fiabilise vos interventions. Voir nos
préconisation d'entretien sur notre site internet.

Tiges et vis en inox 316L : Meilleure tenue dans le temps, Méme en milieu salin
grace aux tiges et vis principales en inox 3lolL, la matiere utilisée dans les
environnements marins.

Vis téte extra-basse traitée GEOMET® 500 : Le verrou reste fonctionnel et propre
plus longtemps. Le traitement GEOMET® 500 protege la vis contre la rouille,
méme si elle est rayée ou heurtée.

Compatible avec les structures en aluminium : Pas de corrosion galvanique, pas
de taches disgracieuses. Le verrou n'attaque pas les profilés ou platines en
aluminium.

Cylindre conforme a la norme NF90-309 pour piscines : Le mécanisme est
adapté aux exigences de sécurité des abris de piscines.

Mécanisme plus durable : Robustesse et fiabilité du verrou grace au matériau
inox de la goupille de fixation des tétes de verrous réduites.

Verrou Selios : la solution Piscine et Bord de mer
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